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GB/T 10682-2002

前 言

    本标准非等效采用国际电工委员会IEC 60081;1997《双端荧光灯 性能要求》及200。年第1号修

改件，并结合我国目前双端荧光灯的品种、质量水平等具体条件和试验验证数据，对GB 10682-1989

《普通照明用管形荧光灯》进行修订的。

    本标准与GB 10682-1989的主要技术差异为:

    增加了新品种。如功率14 W 以上的某些型号高频荧光灯、快速启动和瞬时启动荧光灯、直径

29 mm系列荧光灯。

    因国际电工委员会已将环形荧光灯划归到单端荧光灯中，我国国家标准GB/T 17262-1998《单端

荧光灯 性能要求》已将环形列人其中，故本标准删去了环形荧光灯。

    由于另制定《双端荧光灯 安全要求》国家标准，故本标准不包括安全要求的详细内容。

    荧光灯的光通量、色容差和寿命取消了原来的分等分级，只规定合格品等级。

    在附录中增加了高频荧光灯、快速启动和瞬时启动荧光灯试验和阴极特性试验等内容。

    本标准自实施之日起代替GB 10682--1989《普通照明用管形荧光灯》。

    本标准的附录A、附录B、附录C、附录D均为标准的附录。

    本标准由中国轻工业联合会提出。

    本标准由全国照明电器标准化技术委员会电光源及其附件分技术委员会归口。

    本标准起草单位:南京华东电子集团公司，北京电光源研究所，国家电光源质量监督检验中心

(北京)。

    本标 准主要起草人 :道德宁 、程鹏洲 、俞 家铭 、屈 素辉、华树 明、朱 巨鉴 、张英 。
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中华 人 民共 和 国 国 家标 准

双端荧光灯 性能要求

    GB/T 10682-2002
neq IEC 60081:1997

代替GB 10682-1989

Double-capped fluorescent lamps-Performance specifications

范围

    本标准规定了双端荧光灯(以下简称“灯”的性能要求。

    本标准适用于:

    采用交流电源频率带启动器工作的及采用高频工作的预热阴极灯。

    采用交流电源频率不带启动器(无启动器)工作的高阻预热阴极和低阻预热阴极灯(简称“快速启动

荧光灯”)。

    采用高频(电源)工作的预热阴极灯(简称“高频快速启动荧光灯，’)。

    采用交流电源频率或采用高频工作的非预热阴极灯(简称“瞬时启动荧光灯”或“高频瞬时启动荧光

灯，’) 。

    符合本标准的灯，当采用符合GB/T 14044或GB/T 15144的镇流器及符合QB 2276或IEC 60927
的启动器，并安装在符合GB 7000. 1的灯具中时，施加9200̂'106%额定电源电压，在10 0C ̂-50℃的环

境温度下燃点时，可以顺利地启动和正常的工作。

2 引用标准

    下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

    GB 2313-1993 管形荧光灯镇流器一般要求和安全要求(idt IEC 60920:1990)

    GB 2799-2001 插脚式灯头的型式和尺寸(eqv IEC 60061-1:1999)_

    GB/T 2828-1987逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
    GB/T 2829-1987 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)

    GB/T 5702-1985 光源显色性评价方法
    GB/T 6997-2001 插脚式灯头的量规(eqv IEC 60061-3:1999)

    GB 7000.1-1996 灯具的一般要求与试验(idt IEC 60598-1:1992)

    GB/T 14044-1993 管形荧光灯镇流器性能要求(neq IEC 60921:1988)

    GB 15039-1994 发光强度、总光通量标准灯
    GB/T 15144-1994 管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求(eqv IEC 60929:1990)

    GB 18774-2002 双端荧光灯 安全要求(idt IEC 61195:1999)

    QB 2274-1996 电光源产品的分类和型号命名方法

    QB 2276-1996 荧光灯用启动器(idtIEC 60155:1993)

    IEC 60927:1996 启动装置(辉光启动器除外)性能要求

中华人民共和国国家质f监督检验检疫总局2002一05-21批准 2003一01一01实施
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GB/T 10682-2002

定义

    本标准采用下列定义。

3.1 双端荧光灯 double-capped fluorescent lamp
    双灯头管形低压汞蒸气放电灯。其大部分光是由放电产生的紫外线激活荧光粉涂层而发射出来的。

3.2 标称值 nominal value

    灯上标明的数值。

3.3额定值 rated value
    灯在规定的工作条件下其特定的数值。该值及条件在本标准中规定，或由生产厂或销售商规定。

3.4 初始值 initial readings
    灯老练之前所测的启动特性及老练 100 h时所测的光、电和阴极特性。

3.5 光通维持率 lumen maintenance

    灯在规定的条件下燃点，在寿命期间一特定时间的光通量与该灯的初始光通量之比，用百分数来表

不 。

3.6 寿命 life

    灯从燃点至“烧毁”或灯的光通维持率下降至本标准中所规定值时的累计时间。

3.7启动辅助装置 starting aid
    固定在灯外表面的带状导电物，也可以是放置在离灯一定距离之内的导电片。启动辅助装置通常接

地，只有在与灯一端有一定的电位差时才起作用。

3.8 基准镇流器 reference ballast

    为采用交流电源频率工作的灯而特殊设计的电感镇流器，或为采用高频率工作的灯而设计的电阻

型镇流器。它在检验其他镇流器、选择基准灯及检验在额定条件下正常生产的灯时作为比较的标准。基

准镇流器的基本特性如有关镇流器标准中所述。该镇流器在额定频率下具有稳定的电压/电流比，相对

不受电流、时间、温度和周围磁场变化的影响。

3.9 基准镇流器的校准电流 calibration current of a reference ballast

    基准镇流器在校准或调整时所依据的电流值。

分类与命 名

4.1 型号编写规则

    型号应符合QB 2274的规定。

              口 口 口 口 /口

(可选部分)

，38 mm可省略径

调

      匕兰二 二二二篡
                                                      称功率

                                                        端荧光灯

色调:RR表示日光色(6 500 K)     RZ表示中性白色(5 000 K)  RL表示冷白色(4 000 K)

      RB表示白色(3 500 K)  RN表示暖白色(3 000 K)  RD表示白炽灯色(2 700 K)

双端荧光灯:YZ表示普通直管型,YK表示快速启动型,YS表示瞬时启动型,G:表示高频荧光灯

示例:YZ36RR26 表示管径26 mm，功率36 W旧 光色普通直管形荧光灯

    YK20RN32表示管径32 mm，功率20 W,暖白色快速启动荧光灯
灯的外形及灯头型号
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GB/T 10682- 2002

4.2.1 带G5或G13灯头的灯的外形如图1所示。

尹二
— 0

片

图1 带G5或G13灯头的灯的外形图

4.2.2 带Fa6灯头的灯的外形如图2所示。

H·--一-一-一-一-一-一一」

                              图 2 带Fa6灯头的灯的外形图

4.3 灯的外形尺寸

    灯的外形尺寸见图1、图2和表 to

    对于使用G5或G13灯头的灯，尺寸A,B和C的值是由基本值得出的，基本值指定为X,

    A:一灯头表面至另一灯头表面的距离;A二二=X;

    B:一灯头表面至另一灯头插脚末端的距离;

    Bm。二=X+7.1 mm;

    Bm;�=X+4.7 mm;

    C:灯的总长，两灯头插脚末端之间的距离。

    Cm�=X+(2X7. 1)=X+14.2 mm

    cm。未规定

    表1中给定的外形尺寸是依据上述计算方法得出的。

                                  表 1 灯外形尺寸及灯头型号 mm

工作

类型

  标称

功率/W

A B C Dm.. 灯头

型号m a x m m nla x m m m a x 016 "26 劳29 X32 038

交流电

源频率

带启 动

器 预热

阴极 荧

  光灯

4 135. 9 140.6 143.0 150. 1 16. 0 G5

6 212.1 216. 8 219. 2 226.3 16.0 G5

8 288.3 293.0 295. 4 302. 5 16.0 G5

13 516. 9 521. 6 524. 0 531.1 16.0 G5

15

437. 4 442. 1 444. 5 451. 6

28.0 G13

549.0 553. 7 556. 1 563.2

18 589.8 594.5 596. 9 604.0 28.0 G13
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GB/T 10682-2002

表 1(完) 们 Inl

工作

类型

  标称

功率 /W

A B C Dm., 灯头

型号m a x m m nla X m m m a x 梦16 "26 029 "32 "38

交流 电

源频率

带启动

器预热

阴极荧

  光灯

19 589.8 594.5 596. 9 604.0 31.0 G13

20 589.8 594.5 596.9 604.0 31.0 34.1 40.5 G13

30 894.6 899.3 901.7 908.8 28.0 31.0 34.1 40.5 G13

33 1 149.0 1 153. 7 1 156. 1 1 163.2 28.0 G13

36 1 199.4 1 204.1 1 206. 5 1 213. 6 28.0 G13

38 1 199.4 1 204.1 1 206. 5 1 213. 6 31.0 G13

40 1 199. 4 1 204.1 1 206. 5 1 213. 6 31.0 34. 1 40. 5 G13

58 1 500. 0 1 504. 7 1 507. 1 1 514. 2 28.0 G13

65 1 500.0 1 504. 7 1 507.1 1 514. 2 34.1 40. 5 G13

80 1 500. 0 1 504. 7 1 507. 1 1 514. 2 40.5 G13

85 1 763. 8 1 768. 5 1 770. 9 1 778.0 40.5 G13

100 2 374. 3 2 379. 0 2 381. 4 2 388.5 40.5 G13

125 2 374. 3 2 379. 0 2 381. 4 2 388.5 40.5 G13

高频预

热阴极

荧光灯

14 549. 0 553.7 556. 1 563.2 17.0 G5

16 589. 8 594. 5 596.9 604.0 28.0 G13

21 849.0 853. 7 856. 1 863.2 17.0 G5

24 549. 0 553.7 556.1 563.2 17.0 G5

28 1 149. 0 1 153. 7 1 156. 1 1 163. 2 17.0 G5

32 1 199. 4 1 204. 1 1 206. 5 1 213. 6 28.0 G13

35 1 449. 0 1 453. 7 1 456. 1 1 463. 2 17.0 G5

39 849.0 853. 7 856. 1 863. 2 17.0 G5

54 1 149. 0 1 153. 7 1 156. 1 1 163. 2 17.0 G5

80 1 449. 0 1 453. 7 1 456. 1 1 463.2 17.0 G5

快速启

动荧光

  灯

20 589. 8 594. 5 596. 9 604. 0 34.1 40. 5 G13

40 1 199. 4 1 204. 1 1 206.5 1 213.6 34. 1 40.5 G13

瞬时启

动荧光

  灯

20 606. 5 611.0 40,. 5 Fa6

40 1 216. 0 1 22n S 40.5 Fa6

4.4 灯的基本参数

    灯的基本参数见表2、表3、表4、表5、表6、表7和表80

w
w

w
.b

zx
zw

.c
om

www.Li
su

ngro
up.co

m

www.Li
su

ngro
up.co

m

http://www.bzxzw.com


Gs/T 10682-2002

表 2 交流电源频率带启动器预热阴极荧光灯电参数

标称功率/W 标称管径/mm.额定功率/W
灯两端电压/V 灯额定电流/A

额定值 最小值 最大值 预热 电流 工作电流

4

16

4. 5 29 24 34

0. 205

0. 170

0. 1606 42 36 486

0. 1458 7. 1 56 48 64

13 95 85 105 0. 225 0.16513

15

26( X450) 15 55 46

64

0.440 0.310

26(X550)' 15

57 50

0.450 0.300

18 26 18

0. 550

0. 37019 29 19

20

29 19. 8 60 52 68

0. 36032 19 58 52
64

0. 37038 19.3 57 50

0. 365

30

26 30 96 86 106

29 30 88 78 98

0.620

0. 410

0.405
32 29 84 74 94

38 29. 5 81 71 91

33 26 33

103 93 113

0. 570 0.380

36 26 36

0. 650

0.43038 29 38

40

29 40 110 100 120

0.42032 39 106 96 116

0.43038 39,5 103 93 113

58 26 58

110 100 120 1.000 0.670

65

32 62

38

64

80 76 99 89 109

1.300

0. 870

0.80085 84 120
110

130

0. 960140102 125100

0. 940123 149 134 164125

赞括号内的数据表示标称长度
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Gs/T 10682-2002

表3 快速启动荧光灯启动特性及电参数

标称

功率/

  W

标称

管径 /

  m 们1

阴极

类 型

}，_。副}，一。.，
  阴极预

  热电压

(有效值)/

    V

  开路

  电压

(有效值)/

    V

启动辅

助装置

距离/

  m m

启 动

时 间/

    s

额定

功率 /

  W

灯两端 电压

(有效值)/

      V

灯电流/

    A

镇 抓 裕

标称

功率/

  W

俱 孤 裕

额定

电压/

  V
    . 一

最小值 最大值 额定值额足值

20

32

高阻

20

220

8.0

180

16

    10

19.0 58 52 64 0.360

13 19.3 57 50 64 0.37038

39.0 106 96 116 0.420

205

16

4040

32

1338 39.5 103 93 113 0.430

3.05

180

16

20

32

低 阻

20

19.0 58 52 64 0.360

13 19.3 57 50 64 0.37038

40

39.0 106 96 116 0.420

205

16

40

32

39. 5 103 93 113 0.4301338

表4 快速启动荧光灯阴极特性

阴极类型 试验电压(有效值)/V
各阴极电阻/n

额定值 最小值

高阻 8.0 20 14

低 阻 3.6 10 7

表 5 瞬时启动荧光灯启动特性及电参数

标称功

率/W

  标称

管径/mm
频率/Hz

  开路电压

(有效值)/V

启动

时 间/，

  额定

功率/W

灯 两端电压

(有效值)/V 灯电流/A

额定值 最 小值 最大值

20

38 50

190

10

20 58 51 65 0.380

205 39.5 109 99 119 0.42540

表 6 高频预热阴极荧光灯启动特性及电参数

R乡
kHz

标称

功率/

  W

标称

管径/

  n 1n l

启动辅助

装置距

离 /mm

预热

电流/

  A

预热

时 间/

    s

开路 电 启 动

时间/

    s

额定

功率/

  W

灯两端电压(有效值)/

            V

灯 电流/

    A压 (有效

值)/V 额定值 最小值 最大值 额定值

20-26

14

16 6

0.210

2

230

    0.1

13.7 82 72 92
0.170

350 20.7 123 113 13321

2500.44024 22. 5 75 67 83 0.300

27.8 167 150 184

0. 1700.210
37528

34. 7 209 189 22945035

38 112 102 122 0.34035039 0.440

520 53.8 118 108 128 0.4600.72054

580 80 145 130 160 0. 55580 0. 765

16.0 64 58 70 0. 25520016

26 10 0. 510
32.0 128 118 138 0.25524032
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表 7 高频预热阴极荧光灯阴极特性

频率 /

kHz

标称功率/

    W

标称管径/

      n 】n t

试验电流/

    A

各阴极电阻/n

额定值 最小值 最大值

20- 26

14

          16

0. 160 40 30 50
21

28

35

24

0. 350 12 9 15

39

54 0. 500 8 6 10

80 0.550 7.0 5.25 8.75

16

26 0.510 15 10

32

赞正在研究中。

表8 荧光灯的光参数、寿命及光通维持率

工作类型
标称功率/

      W

初始光通量额定值//lm 显色指数

额定值

光通维持率/另
额定寿命/

      h  燃点

2000h时

70肠

寿命时RR,RZ RL,RB RN,RD

交流电源频率带启动

器预热阴极荧光灯

4 110 130 130

76 70 5 000
6 210 240 260

8 310 350 380

13 650 740 800

15 560 610 630

83

75

7 000

15(550 700 780 800

18

960 1 110 1 15019

20

8 000

87

30 1 720 2 025 2 100

33 2 000 2 100 2 150

36

2 400 2 650 2 76038

40

58

4 080 4 780 5 000

65

80 4 620 5 440 5 650

83

7 000

85 5 110 6 300 6 525

100 6 010 7 185 7 380

125 7 515 8 700 8 860
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表 8(完)

技 术要求

    凡符合本标准的灯，还应符合GB 18774的规定。

5.飞 玻 管

    灯的玻管应透明，荧光粉层厚薄均匀，不得有妨碍照明的缺陷。

5.2 灯 头

5.2.1 灯头尺寸应符合GB 2799的规定。

5.2.2 灯头应端正地固定在灯的两端。对于使用G5或G13灯头的灯，灯上两灯头插脚(不包括其凸

缘)应能在不被扭曲的情况下，同时顺利地通过符合6.2.2规定的两相互平行的凹槽，两凹槽之间的纵

向距离要适当，便于通过。

5.2.3 灯的电极引出线应牢固地焊接在灯头插脚上，焊接后灯头插脚的最大直径不超过2.67 mm.

5.3 外形尺寸

    灯的外形尺寸应符合表1的规定。

5.4 启动特性

    灯应具有良好的启动特性。在额定电压为220 V,频率为50 Hz时，带启动器预热阴极灯应能在

198 V试验电压下30s内完全启动并保持燃点。快速启动灯，高频预热阴极灯和瞬时启动灯应在表3、表

5和表6规定的试验条件和时间内完全启动并保持燃点。

5.5 电气和阴极特性

5.5.1 灯两端电压初始值应符合表2、表3、表5和表6中的规定。

5.5.2 灯的功率初始值不得大干表2、表3、表5和表6中规定的额定功率的105写+。5w,
    注:用于补充加热阴极的功率不包括在额定功率中

5.5.3 快速启动灯的各阴极电阻的初始值应符合表4中的规定值。

5.5.4 高频预热阴极灯的各阴极电阻的初始值应符合表7中的规定值。
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5，6 光特性

5.6.1 灯光通量的初始值不低于表8中额定值的92%.

5.6.2 灯色度坐标x和v的初始读数距离额定值应在5SDCM(色匹配标准偏差)之内。

    标准颜色灯的色坐标和色容差范围应符合附录C中C2,C3的规定。58 W 以上品种参见附录C中

C4,

5.6.3 灯一般显色指数Ra的初始值不应比额定值低3个数值。

5.7 光通维持率

    灯在燃点2 000 h,70%额定寿命时的光通维持率不低于表8中的规定值。

6 试验 方法

6.1 玻管和荧光粉层的质量((5.1)

    用目视法检验。

6.2 灯头(5.2)

6.2门 灯头的表面质量用目视法检验，灯头尺寸((5.2.1)用符合GB/T 6997要求的量规检验。

6.2.2 灯头安装质量(5.2.2)在两个凹槽的模板上检验。两个凹槽的间距应为灯的长度A(见图1)，且

中垂面应在同一平面上。凹槽的宽度，G5灯头为2.87 mm,G13灯头为3.05 mm,
6.2.3 灯头引线焊接后的插脚直径用符合GB/T 6997要求的量规测量。

6.3 外形尺寸(5.3)

    灯的外形尺寸应采用精度不低于0. 1 mm的通用量具或量规检验。

6.4 启动特性((5.4)

    灯的启动特性按附录A规定的试验方法测量。

6.5 电气和阴极特性((5.5)

    灯的电气和阴极特性按附录B规定的试验方法测量。

6.6 光特性(5.6)

    灯的光通量((5.6.1)、色度坐标((5.6.2)和一般显色指数(5.6.3)按附录B规定的方法测量。

6.7 光通维持率((5. 7)

    试验应在150c-50℃无风的环境中进行，灯在燃点时不应受到振动和碰撞，受试灯应水平燃点，灯

的触点与镇流器的连接应始终保持不变。所用镇流器应符合附录D中D3的规定。

    受试灯燃点2h 45 min之后关闭15 min，关闭时间不计人寿命时间之内。受试灯应每天至少检查一

次。试验过程中不能启动的灯应在5.4的条件下进行复试。复试仍不合格者，则认为该灯已损坏。

    在光通维持率试验中，因偶然机械损坏和错误燃点损坏的灯不应计算在试验结果内。试验进行到

2 ooo h和70%额定寿命时按附录B规定的方法测光通量，并计算光通维持率。

6.8 标志(8.1)

    灯上标志的正确性和清晰度用目视法检验。

    灯上标志的牢固度用蘸水的软布擦拭15s后。用目视法检验，标志仍应清晰可辨。

检验规则

7.1 为了检验制造厂 生产的灯的质量是 否符合本标准的要求 ，制造厂检验邵 门应对灯进行交收试验和

例行试验 。

7.2 交收试验的灯应从每日(批)生产的同一型号灯中均匀地抽取。交收试验按GB/T 2828一次抽样

方案进行.其试验项目、检查水平((IL)和合格质量水平(AQL)应符合表9的规定。

7.3 例行试验每季度不少于一次，其中2 000 h时的光通维持率每半年不少于一次，70%额定寿命的

光通维持率每年不少于一次。例行试验的灯应从交收试验合格的灯中均匀抽取。每当灯停产半年以上，
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或者灯的结构、制造工艺或材料变更可能影响灯的性能时，都应进行例行试验 例行试验按GB/T2829，

判别水平(DL)为1的一次抽样方案进行。其试验项目、不合格质量水平(RQL)、样本大小和判定数应符

合表10的规定。若其中某一项不符合表10规定，则该批灯例行试验不合格。此时应立即停止生产和验

收。未出厂的产品应停止出厂。此时应立即研究产生不合格的原因，并采取有效措施，直到新的例行试

验合格后方可恢复生产和验收

7.4 制造厂有义务根据定货方的要求向其提供例行试验报告，以作为制造厂的产品质量依据。

75 本次例行试验结束以前，制造厂质量检验部门或订货方可按上次例行试验结果验收产品。若与本

次例行试验结果不一致时，则以本次例行试验结果为准。

                      表9 交收试验的试验项目、检查水平和合格质量水平

序 号

一

试验项目 一
验收条款

II
AQL/%

单项 综合1技术要求
l

试验方法

l 玻管和粉层质量 5 l 6.1

5一3

6.5 lO

2 灯头安装 质量 5.2.2 6.2.2

3 引出线焊接质量 5 2 3 6 2.3

牛 外形 尺寸 5.3 6.3

匕 启动特性 5.4 6.4

6 标志 8.1 6.8

7 灯电压和功率 一:.; 6.5

S 2

8 光通 量 5t6.1 6.6

表10 例行试验的试验项目、不合格质量水平、样本数和判定数组

序号 试验项 目 技术要求 试验方法 1)1 RQI， 刀 (A，Re)

l 灯电压和功率 ::.; 6.5

I

40 lO (3，生)

40 lO (3，4)夕 阴极特性 ::.: 6‘5

40 lO (3，牛)3 光通量 5‘6tl

6.6

30 lO (2，3)4 色坐标和显色指数 :.:.:
3O 10 (2，3)5

光通维
持 率

Z000h时 5.7 6.7

7。%额定寿命 5 7 6.7 5O lO (4 弓)6

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 每支灯上应有下列清晰而牢固的标志。

    a) 制造 厂名称、厂址 或商标 ;

    b) 灯的型号或功率及灯的有关光电特性;

    c)制造日期(年、季或月)

    注:年和月用阿拉伯数字表示，季用罗马数字表示。

8.2 每支灯用瓦楞纸套包装，然后装在用厚纸板或瓦楞纸板制造的包装箱内。每个包装箱内应附有制

造厂产品合格证。纸套外表面应标明:

    a)制造厂名称、厂址或商标;

    1O
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    b)灯的名称;

    c)灯的型号或功率及有关光电特性:

    d)产品标准号。

    包装箱外表面应标明:

    a)制造厂名称、厂址和商标;

    b)灯的名称;

    c)灯的型号或功率及有关光电特性;

    d)灯的数量;

    e)产品标准号;

    f)质量和体积;

    9)其他有关标志

8. 3 灯应贮存在相对湿度不大于85%的通风室内，空气中不应有腐蚀性气体。堆放的垛高不超过

2. 5 m ,

84 灯运输过程中应避免雨淋和强烈的机械振动。
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    附 录 A

  (标准的附录)

启动特性试 验方法

A1 一般要求

    试验应在无对流风，温度为200C-270C，相对湿度不大于65%的环境中进行。

    灯附近应尽可能避免放置金属部件和导线，需启动辅助装置时除外。

    启动试验之前，应将灯在非工作状态下放置在温度为200C-27℃和湿度不大于65%的环境中保持

至少24 h,

A2 采用交流电源频率工作的带启动器预热阴极灯

A2.1 试验线路

    灯试验采用 50 Hz的电源，在图A1的电路中进行。

A2.2 镇流器

    所用镇流器应是电感型的，应符合附录D中D1的规定。

A2.3 启动器

    所用启动器应符合QB 2276的规定。

A3 采用交流电源频率 的无启动器预热 阴极灯

A3门 试验电路

    灯应采用50 Hz的电源在图A2所示的电路中进行试验。图A2所示的电路和接地必须通过隔离变

压器 。

A3.2 镇流器

    所用镇流器同A2.2.

A3.3 启动辅助装置

    启动辅助装置(为一金属片)应与灯的一阴极一起接地。金属片的长度不得小于受试灯的长度。对

于管径为16 mm的灯，该金属片宽度为25 mm;对于管径为26 mm-38 mm的灯，该金属片宽度为

40 mm。金属片与灯表面的间距应符合表3、表 6的规定。对于不需启动辅助装置的灯，应去掉金属片。

A3.4 试验电压

    启动试验时，阴极两端所施加的加热线路电压和灯两端的开路电压应符合表2、表3、表5和表6的

规定 。

    主电路的电压和加热电路的电压应同时施加。

    施加阴极加热电路的电压时，不应使主电路的电压升高。两电路应该同相位连接。

    两个阴极加热变压器可以用一个带有绝缘副绕组的变压器替代。该变压器的额定容量应该是在连

接最大阴极负载时，电压变化不超过2000

    如果在规定的开路电压下灯没有启动，可将电压逐渐升高，最高升到试验电压值的110 。如果灯

此时仍不启动，则该灯为废品;如果灯启动了，则应该在额定电压下燃点30 min，然后放置24 h之后再

进行正常试验 。

A4 采用交流 电源频率 工作的非预热 阴极灯

A4.1 试验电路
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    灯应按照图A3所示电路采用50 Hz的电源进行试验。

A4.2 镇流器

    镇流器应为电感型，并应符合GB 2313的各项要求，并且还应具有适当的开路电压。

A4. 3 试验电压

    启动试验时灯两端的电压值在表2中给出。

    注:选择规定的启动试验的电压主要是保证试验结果的复验性，不必用于镇流器的设计

    如果在规定的电压下灯没有启动，可将电压逐渐升高，最高升至试验电压值的125%。如果灯此时

仍不启动，则该灯为废品;如果灯启动了，则应该在额定电压下燃点20 min,然后放置24 h之后再进行
正常试验 。

AS 采用高颇工作的灯

A5.， 试验电路

    高频灯应采用频率为20 Hz-26 kH:的交流电源在下述电路中进行试验。

    — 预热阴极灯采用图A4所示电路进行试验;

    — 非预热阴极灯采用图A5所示电路进行试验。

A5.2 镇流器

    无感镇流器电阻的调整应使高频灯电流与表6的规定值相等。

A5.3 启动辅助装置

    对于预热阴极灯，启动器辅助装置同A3. 3.

A5.4 试验电压和电流

    对于预热阴极灯，阴极加热电源的调整应使其提供符合表6规定的预热电流。在预热期间图A4中

开关S1应断开，而开关S2闭合。预热期之后，开关S2应断开，同时开关S1闭合。

    施加在电路上的开路电压应符合表6的规定值。

启动粉

竺览

电硕 1 v

图A1 采用启动器工作的灯启动试验用电路图
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启动辅助装t

采用无启动器电路工作的预热阴极灯启动试验用电路图

                                                            S
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镇流器

图 A3 非预热阴极灯启动试验用电路图

启动辅助装里

采用高频工作的预热阴极灯启动试验用电路图
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图A5 采用高频工作的非预热阴极灯启动试验用电路图
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          附 录 B

        (标准的附录)

灯 的光电及阴极特性侧试方 法

B， 一般要求

    在首次测试之前.灯应在正常工作条件下老炼100 h,测试应在灯稳定后进行，稳定时间为15 min,

如果将灯从预热位置移至试验位置，则该灯需要重新达到稳定。灯断开电源时间应尽量短，附加的稳定

时间至少为5 min,
    灯试验时水平放置。

B2 测试系统

B2.1 试验电路

    灯应在下述电路中进行试验:

    — 预热阴极灯采用图B1所示电路;

    — 非预热阴极灯采用图B2所示电路;

    — 高频灯采用图B3所示电路。

    在进行测试之前，任何用于启动灯的装置均应与试验电路断开。

    在采用高频灯所用的电路(图B3)时，各项连接应尽可能短而直，以避免产生寄生电容。与灯并联的

寄生电容应小于1 nF,
B2. 2 积分球的光密封性能应良好，内径不应小于灯管长度的1.2倍，球内附件要少。球体内表面及球

内所有附件须均匀地涂上化学性能稳定和漫反射特性好、光谱反射率接近中性及积分反射率不低于

80%的白色漫反射层。

灯的几何中心位于球心，水平放置。

光通量的测量系统应符合图B4,

口

︺

月
﹃

班

B2

图B1 预热阴极灯光电特性测试电路
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s,\ 52

电祖 「 v

图B2 非预热阴极灯光电特性测试电路

51\ 52

图B3 高频灯光电特性测试电路

a.积 分法测量光通量示 意图

光谱法测量光通量示意图

图B4 测试系统图

测试 条件

  电源电压

电源电压应与基准镇流器的额定电压相等。稳定期间，电源电压应稳定在士0. 5%范围内，测量时稳
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定在士。.2%范围内。

    对于交流电源，其频率应与基准镇流器额定频率相等，偏差不大于。.5%。对于高频电源，其频率应

在20 kHz-26 kHz之间。

    电源电压的波形应为正弦波，总谐波含量不得超过基波的3%(对于高频电源，该值正在研究中)。

总谐波含量的定义是各次谐波分量有效值的总和，基波为100%0

B3. 2 电气仪表

    试验用仪表为真有效值表，基本无波形失真且适用于工作频率。

    仪表的测量电压线路阻抗不应低于100 kfZ，不使用时应断开。仪表的测量电流线路的电阻应尽量

低，不使用时应短路。

    测量灯功率时，对功率表的自耗量不必扣除。

    测量光通量时，电压表和功率表的测量电压线路应开路。

B3.3 基准镇流器

    应符合附录D的D2的规定。

B3.4 标准灯

    用光谱法测量光通量和电参数时，标准灯应符合GB 15039的规定。
    用积分法测量光通量时，应采用同类型的光谱能量分布相似的，经过计量部门标定过的光通量标准

灯。若用符合GB 15039规定的标准灯时，则必须进行颜色和吸收修正。

B3.5 光谱仪

    波长准确性为0. 2 nm，波长范围应在380 nm-780 nm,

    信号接收器系统应有良好的线性和稳定性，采样间隔不大于5 nm，标准灯和待测样品应在相同的

条件下测量。

B3.6 测试环境

    测试所有光电参数时的环境温度应保持在((25士2)0C e

B4 采用无启动器线路工作的预热阴极灯的阴极特性测f

B4.1 试验电路

    阴极电阻应采用合适的直流电源或50 Hz交流电源进行测试。

B4. 2 采用交流电源频率工作的灯

    将阴极端电压调整到表4中的给定值，并且测量电流。据此，在扣除电压表的损耗后，便可确定阴极

电阻。电路如图A2所示。

B4. 3 采用高频工作的灯

    将流经阴极的电流调整到表7给定的试验电流值，并测试电源电压。据此，在扣除电流表的端电压

之后，便可确定阴极电阻。电路如图B3所示。

B5 计算方法

B5.1 积分法

B5.1. 1 标准灯平均光通量常数A的计算

‘一合(C,+Cz+C3+⋯⋯
        C，一o,M;

+ C) (i) 3) ······⋯ ⋯ (BI)

(B2)

式中:叭— 第i只标准灯管的光通量;

    Mi- 测得的第i只标准灯管的读数值。

    式(Bl)必须满足下列条件:
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AC，二 }A一C} (B3)

△C最大
    A 毛 2% (B4)

B5.1-2 被测灯管光通量的计算

                          汽=A·从 (n=1, 2 , 3....... )
B5.1-3 若采用符合GB 15039规定的标准灯时，则按下列方法计算。

                                  F,=(I./I,)·F,·K·a

式中:F., F,— 分别为待测灯和标准灯的光通量;

      I.,I,— 分别为待测灯和标准灯的光电源;

          K— 色修正系数;

          a— 吸收修正。

(B5)

(B6)

.f P.(1)P(A) . SMdA
」P.(A)P(i)’S (i)dA

······⋯ ⋯ (B7)

PG)= r(l)·   P, (z)
1一 P' (x)

(B8)

式中:尸二(A) ,P, (11)— 分别为待测灯和标准灯的相对光谱功率分布;
            V(劝— 视见函数曲线;

            P(l)— 积分球的等价透射率;

            P, (1)— 积分球壁涂料的光谱反射率;
            r(幻— 积分球窗口玻璃的光谱透过率;
            S (A)— 接收器的相对光谱灵敏度。

B5.2 光谱法

    颜色参数的计算方法按GB/T 5702进行。

  附 录 C

(标准的附录)

色 度 坐 标

C1 总则

本附录涉及了荧光灯色度坐标的x和y的标准额定值及公差范围。

对于采用 非标准色度坐标 的灯 ，其额定值则应 由制造商或销售商给定 。

C2 标准色度 坐标

各种不同颜色的灯的标准色度坐标值应符合表C1的规定。

                                表C1 额定颜色特征
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C3容差范围

    如标准中5. 6. 2所述，色度容差规定为5SDCM，与色坐标的额定值相差5SDCM的色坐标点的轨
迹是由公式C1确定的椭圆。

                              91，七                              zgum +2g,zAAy+gzz,},yz二5} ···················⋯⋯ (C1)

式中:Ax, Ay- 相对于额定坐标值x和y的误差;

  911,912,922— 由颜色确定的系数。

    标准颜色系数见表C2o

                                    表C2 标准颜色系数

颜 色 911 g,a 9么2

F6500

F5000

F4000

F3500

F3000

F2700

86X 10'

56X10'

39.5X10'

38X10'

39X10'

44X10'

一40X10'

一25X10'

一21.5X10'

一20X10'

一19.5X10,

一18.6X10'

  45X10'

28X10'

  26X10'

  25只10'

27.5X10'

  27X10'

    上述系数是计算椭圆几何参数B,a和b的依据，0是椭圆的长轴与二轴之间的角度，而a和b分别

是1SDCM的长半轴和短半轴。椭圆几何参数见表C3,
                                        P} C3 椭 画几何参教

颜 色 0 a b

F6500

F5000

F4000

F3500

F3000

F2700

58023'

59037'

54000'

52058'

53010'

57017'

0.002 23

0.002 74

0.003 13

0.003 17

0.002 78

0.002 58

0. 000 95

0.001 18

0.001 34

0.001 39

0. 001 36

0.001 37

    标准颜色公差范围以及额定值，部分黑体轨迹和最近似的色温常数线在图C1一图C6中给出。

C4 色度坐标漂移

    对于一般显色指数低于80的灯，色度坐标允许有轻微的漂移。

    相同的公差范围采用C3中的给定值，表C4中给定的仅为中心额定值。

                                表C4 色度坐标中心额定值

颇 色 x Y

F6500

F5000

F4000

F3500

F3000

F2700

0.309

0.342

0.375

0.403

0.433

0. 337

0.359

0.380

0. 394

0.403
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0.350

0.340

0.330

0.320

广仁}1}}一「刁节
口下 1}I日州
〔工 1)}日州

干十阶甲
叮一{(1}一目州
门二 }1}曰州
厂厂 11}川 一
r厂 11}曰 I
门二 )))曰州
曰二 }1}曰 ，
广「 }1}日一
门二 }1}曰布
一「 !({日力
门厂 }1}广产
「下 {1{}节一
门厂 }1}川一
门一I1  1}州一
「〕一}1了{.川r
爪仁!)){}日州
广巨 1{}日州
厂〔 11}侧-
日二 〕111，;:
厂巨 {1{r.竞es
厂厂 111r兹{
门二 11}r飞斤
门厂 I}}日六
门巨 }1}日州
「「 {(}川，
【门一{}1}川一
门一}}1}一日一
广下 }1}目-
)丁甲}1}目尸

干+陆车
0.310 0.320 0.330

                x=0.313     y=0.337

图 C1 标 准色 F6500的容差范围

0.370

0.360

0.350

口，
附
中
巾
川

中
m
时甲
市
川
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巾
巾
m
川
巾
m
巾
川
寸
寸
寸
巾
m
川
巾
巾
巾

用
附
巾

0.340             0.350

x=0.346     y=0.359

0.360

图CZ 标准色F5000的容差范围
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0.390

0.380

0.370

门刃「丁门
门 二厂训

平甲
门门门川
门刃门州
门门门州
门 ]门一{
叮 ]门洲
尸丁门门一{
盯 门甘 洲
门~日-
门二门州
门刃门州
爪 ]门州
门门门州
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厂下]日气
门门门州
门门寸 州
门门目州
广下月广们
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门门门司
门 飞夕 ，

半平
曰 ]【刁门
门 ]犷了州
门刃「卞{
门，r州

千中
0.370           0.380

x=0.380 y=0.380

0 a94

图 C3 标 准色 F4000的容差范 围

门刁.}}I}}}}}}1}门门
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门门 I}!}}}}{}1}刁阵厂
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叮 r I!1}{1/!!}1}盯川
门一 }L}公1乃 }}}{{-尸
口二 }11 引 }}}{}I广仁
口二 {rri}{{I(}I【叫丁T
门 I川 J刃 JJj)1」!厂厂
门门 f{刀2}{{!}111犷刀门
门口 }丫厂}}}}))1}17仁
「丁 }{刁月 1}I{!!{{洲于厂
门下 夕犷}}{I}}卜汗产}/厂r
门门 T7 {!){肠扩{jl尸仁
产下刁/}/}}}}汁护}曰 }{1m
曰尸丫Ull 才 }}{11}/l 厂广
厂「}月丫 }IJI}1!月{r片
「刀 TFl{}{}}{}门 }川夕
刁7刁Vi H }r1}{尸曰 rif-
厂币!}}}}}1!}月 }1刁广广
门了}I{}}}}{川 冈 {厂广
门两 }}I}!}}1护门 广片
网门Id }{{}1}才 }}1r川
叨丫 火 }))L平 }})曰 1门一
门门 }{}「}1{)I!!广片
门门 !}{I}}}}I{!广仃
门门 {}}}{}}}!}I广广
叮了 I}}I}I{}1}I广厂
门丫 I I I I !!}11]}「广
口二!}I{!1}}}r }}广广

0.400           0.410

s=0.409

0.420

y =0.394

图C4 标准色F3500的容差范围
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x=0.444 y=0. 403

图C5 标准色F300。的容差范围

s=0. 403 y=0. 420

图C6 标准色F2700的容差范围
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    附 录 D

    (标准 的附录)

镇流器和启 动器参数

Dl 启动试验用镇流器

D1门 镇流器应符合GB/T 14044,GB/T 15144的要求，并与灯的启动条件相符合
D1. 2 镇流器在额定电压下与受试灯一起工作时，该灯消耗的功率与其额定值的偏差不得超过士4%e

受试灯与基准镇流器配套工作时，灯两端的电压与其额定值的偏差不超过士2%0

Dl. 3 启动用的镇流器在90%额定电压下与灯相连接时，预热电流应为正常工作电流的1.1-1.2倍。

D2 测试光电参数及阴极特性用基准镇流器

    测试光电参数及阴极特性用镇流器应采用符合表Dl和表D2要求的基准镇流器，4W-8W灯使

用6W基准镇流器，18 W-20 W灯使用20 W基准镇流器，36 W-40 W灯用40 W基准镇流器;58 W

"65 W灯用65 W基准镇流器;80 W-85 W灯用80 W基准镇流器，其余的灯均采用与灯功率相同的

基准镇流器 。

D3 光通维持率和寿命试验用镇流器

D3门 同Dl. 1条，交流电源频率工作的预热阴极灯试验用镇流器应符合D3的规定。高频工作预热阴

极灯试验用镇流器应符合表D4的规定，其他类型灯试验用镇流器应符合表3、表4、表5中给出的相关条

件

D3.2 同Dl. 2条。

D3. 3 镇流器与带启动器的灯一起工作时，额定电压下的预热电流与表2和表6规定的预热电流值的

偏差不应超过士lo% a

DQ 启动 器

    试验用启动器应符合QB 2276的要求，其设计参数见表D5,

                          表Dl 交流电源频率工作用基准镇流器特性

频率/Hz 额定功率/W 额定电压/V 标准电流/A 电压/电流比/0 功率因数

三0

4

127 0.160 700

0. 12

6

8

13 220 0.165 1 070

15(26沐450)'
127

0. 310 325

15(26冰550)' 0. 300 327 0. 10

18

127 0. 370 270 0. 1219

20

30(26K 900)' 220 0. 360 480

0.10

300 8又900)' 220 0. 405 460
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表 D1(完 )

频率/Hz } 额定功率/w 额定电压/V 标准电流/A 电压/电流比/口 功率因数

50

33 230 0.380 474

0.10

36

220 0.430 39038

40

58
220 0. 670 240

65

80
240 0. 865 223

0. 06
85

100 350 0. 940 308

125 350 0.940 300

，括号内的数据表示:标称直径X标称长度。

表D2 高频工作用基准镇流器特性

频率 /

  k曰 2

标称功率/

      W

一
      额定 电压/

              V

标 准电流/

      A

电阻/

  Sd

20- 26

14 167 0.170 500

16 128 0. 255 250

21 246 0. 170 725

24 150 0.300 250

28 329 0. 170 950

32 256 0. 255 500

35 413 0. 170 1 200

39 224 0. 340 330

54 235 0. 460 255

80 290 0. 550 260

表D3 交流电源频率工作预热式阴极灯试验用镇流器特性

频率 /

  HZ

额定功率/

      W

  标称管径 /

          m m

}

{

阴极预热电流/A 启动器两端

开路 电压最

小值(有效

  值 )/V

灯两端开路

  电压最 大

值(峰值)/

      V

两串联阴极

替代 电阻/

      n

灯工作时启

动器两端 电

  压最大值

(有效值)/

      V
最小值 最大值

50

4

16 0. 144 0. 275 103. 5

400 140

686

8

12813 16 0. 146 0. 297 198
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表 D3(完)

颇率/

  月z

额定功率/

    W

标称管径/

      m n1

阴极预热电流/A 启动器两端

开路电压最

小值(有效

  值)/V

灯两端开路

  电压最大

值(峰值)/

      V

两串联阴极

替代电阻/

      n

灯工作时启

动器两端电

压最大值

(有效值)/

      V
最小值 最大值

50

15

0.280 0.650

103.5

400

50

68

乙 七l入 4JV1

26(X550)* 0. 270 0.630

18 26

0.333 0.800

19

29

                  杏

20 32 95

103. 538

128

30

26 0.328 0.766

198

29

0. 365 0. 85032

38

40

33

26

0.342 0.798

0. 387 0.904

36

38
29

40 18032

198

38

25

132

58 26

0.603 1.410

65

32

38

12880 0.790 1.830

216
160

0.680 1.70085

0.810 2.000100

0.800 1.970125

二括号内的数据表示标称长度‘

表D4 高频工作预热式阴极灯试验用镇流器特性

标称功率/W 14 21 28 35 16 32 24 39 54 80

频率/kHz ) 20

导人阴极最大电流JA 最大值 0.250 0.450 0. 450' 0.450' 0.650 0.71 5

灯工作电流/A
最小值 0.130 餐 0. 260 0. 260 0.370 0. 440

最大值             0.220
，

0. 425 ' 0.425 0. 625 0. 670

二正在研究中。
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表D5 启动器设计参数

灯标称功率/

      W

灯管径/

    n lnl

脉冲电压(最小值)/

            V

非再闭合电压(最大值)/

              V

4

16

250 706

8

13 400 140

15

26(X450* ) 250

70

26(X550*)

800
18 26

20

29

32

38 250

30

26

400

140

29

38

33

26 800

36

38 29

900

130

40

29

32

38 400

140

58 26

900

65

32

38

400

80

85 800

170

900100

125 800 180

。括号内的数据表示标称长度.
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